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Caractéristiques
• Garniture compatible avec les installa-

tions primaires de la série 90TPVSR

• Température ajustable de 34 à 43°C par 
la poignée

• Température limitée à 43°C

Cartouche
• Thermostatique / pression équilibrée 

(FCCART008)

Fini
• Chrome poli

Features
• Trim compatible with 90TPVSR rough-ins 

Series

• Temperature adjustable between 
34° to 43°C

• Temperature limited to 43°C

Cartridge
• Thermostatic / pressure balanced  

(FCCART008)

Finish
• Polished chrome

Model SOU99TPVTCP Modèle
 collection Source collection

Valve - Garniture (T/P) pour valve à pression équilibrée, thermostatique
Valve - Trim (T/P) for Pressure Balanced Thermostatic Valve
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No Description Part
Pièce

1 Handle kit Ensemble de poignée 95190HK

2 Handle screw Vis de la poignée 923001

3 Index Index FCHDL4019

4 Trim cap Garniture d’écrou FCDEC7012

5 Trim sleeve Douille de finition FCDEC5013

6 Thermostatic 
cartridge (T/P)

Cartouche thermostatique 
(T/P) FCCART008

7 Plate screw Vis de la plaque de finition FCSCR3003

8 Face plate
with seal joint

Plaque de finition 
avec joint d’étanchéité FCDEC7087
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Replacement parts are available on order through 
customer service: 1 800 361-5960

Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande 
par le biais du service à la clientèle : 1 800 361-5960
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This product is covered by a limited lifetime warranty. 
Consult our website for complete details.

Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée.
Consultez notre site internet pour tous les détails.

belanger-upt.com

Valve - Trim (T/P) for Pressure Balanced Thermostatic Valve
Valve - Garniture (T/P) pour valve à pression équilibrée, thermostatique


